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BALIZA ZEBRA SAFE 
 

Especificaciones Técnicas: 
UTILIDAD 

Señalización  destellante 

Visibilidad a  distancia 

Notifica alerta y precaución 

Autosuficiente energéticamente 

Otorga seguridad en vías de alto 

tránsito peatonal 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
Foco  tipo globo policarbonato 

Doble panel de 61 Led c/u.( 300mm 

Diámetro) 

Estructura metálica 

Panel solar 20w (opción de 50w 

dependiendo del lugar geográfico 

de instalación), 3 baterías de 

12V/7Ah Autonomía mayor a 10 

días (nublados) 

24 hrs de uso diario 

Poste con franjas reflectantes. 

Opción visera metálica. 

 

 
PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
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BALIZA ZEBRA AFE POSTE LED 
 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

 

UTILIDAD 
Señalización destellante 

Amplitud de visualización con 

luz adicional 

Notifica alerta y precaución 

Autosuficiente 

energéticamente Otorga 

seguridad en vías de alto 

Tránsito Peatonal 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

Foco tipo globo policarbonato 

Doble panel de 36 Led c/u.( 300mm 

Diámetro) 

Estructura metálica 

3 Franjas C/10 Led adicionales en 

poste 

Panel solar 20w (opción de 50w 

dependiendo del lugar geográfico de 

instalación), 3 baterías de 12V/7Ah 

Autonomía mayor a 10 días 

(nublados) 

24 hrs de uso diario 

Opción visera metálica. 

 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
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BALIZA PEATONAL BIDIRECCIONAL 
 

 

Especificaciones Técnicas: 
 
 

UTILIDAD 
Señalización destellante 

Visibilidad a distancia en ambos sentidos 

Autosuficiente energéticamente 

Control manual o remoto 

Mayor seguridad en vías de alto 

Tránsito vehicular y peatonal 

 
CARACTERÍSTICAS 

Gabinete foco hermetizado, Certificado 

UCV 

2 Focos de 124 Led (300 mm diámetro) 

Estructura metálica 

Panel solar 50W y 1 baterías  12V 18Ah 

c/u para alimentación 

Autonomía de 20 hrs. 

Opción señalética adosada Encendido y 

apagado por control remoto, manual o 

programado. 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
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BALIZA PEATO AL UNIDIRECCIONAL 
 

 

Especificaciones Técnicas: 
UTILIDAD 

Señalización destellante 

Visibilidad a distancia 

Notifica velocidad máxima 

Autosuficiente energéticamente 

Otorga seguridad en vías de alto 

Tránsito peatonal y escolar 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

Gabinete foco hermetizado, 

Certifica UCV 

Estructura Metálica 

Foco 124 Led (300 mm diámetro) 

Panel solar 25W y batería 12V/18Ah para 

alimentación. ( 1 unid según  E.T.) Autonomía de 

20 hrs. 

Señalética: 30km/hr con Baliza Encendida 

Encendido y Apagado por control remoto. 

Sistema automático de encendido y apagado 

programable. 

Luz trasera de visualización, de encendido de 50 
mm. 

 
 
 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:informaciones@enervial.cl


 
 

 
OPCIONES DE 
SI STEM A  

 
Carlos Sanhueza Nº20, Cajón. Vilcún / Fono-Fax: (045) 371171 

informaciones@enervial.cl 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

FLECHA DIRECCIONAL AUTÓNOMA 
 

Especificaciones Técnicas: 
 

UTILIDAD 
 

 
Señalización clara y permanente 

Visibilidad  a  distancia  Sistema 

autónomo y eficiente Amigable y 

de fácil traslado Seguridad para 

trabajos     en     vías     de     alta 

velocidad.     Modelo     adaptable 

según necesidad 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Focos  110mm  con 28  led  por  cada  uno 

entregando   alta   luminosidad   Estructura 

sólida 

Fuente de energías limpias 

Panel solar 50w  y batería 12V 50 Ah para 
alimentación 

Interruptores para encendido y apagado 
 

 
 
 
 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
 
 
 
 
 

 
SEÑALES DEL  

 

 
 
 
 
 
 

Luz detec table  sobre  600 mt 
durante  la noc he  y  sobre 
400mt de día . 
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FLECHA DIRECCIONAL SIMPLE 
 

 

Especificaciones Técnicas: 
 

UTILIDAD 

 
Señalización clara y permanente 

Visibilidad a distancia         Sistema 

autónomo y eficiente Amigable y de 

fácil traslado Seguridad para 

trabajos en vías de alta velocidad 

Modelo adaptable según necesidad 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Focos 110mm con 28 Led por cada uno 

entregando alta luminosidad 

Estructura sólida 

Fuente de energías limpias 

Interruptores para encendido y apagado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
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LUMINARIA PÚBLICA 
 

Especificaciones Técnicas: 
 

UTILIDAD 
 

 
Iluminación sectores abiertos 

Calidad de iluminación 

Autosuficiente energéticamente 

Resistencia a climas extremos 

Mayor seguridad peatonal 

Optimización de recursos 

Diseño adaptable según necesidades 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
Gabinete foco bajo norma IP65 

Foco de 30w potencia 

3 paneles 100w  c/u 

2 baterías AGM 12v 100Ah 

Controlador de carga de 12v 20 Amp 

Estructura metálica de 4.5 mt 

Bandeja en 120º de inclinación 

Autonomía de 4 días carga mínima 

Instalación cada 15 mt 

Opción foco simple o doble 
 
 

PROYECCIÓN DE VISIBILIDAD 
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